
KEMI, AJOS
TUULIPUISTO



Kemin Ajokseen rakennetaan Suomen suurinta tuulipuistoa. Ensimmäisessä vaiheessa 
rakennetaan viisi kolmen megawatin laitosta. Kaksi voimalaitosta pystytetään maalle ja kolme 
mereen rakennettaville keinosaarille. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus päättää toisen vaiheen 
15 megawatin jatkoinvestoinnista, jolloin tuulipuiston lopullinen koko olisi 30 megawattia. 
Suunnitellun toisen vaiheen viisi voimalaitosta rakennettaisiin keinosaarille. 

Ajoksen tuulivoimapuiston poikkeuksellisen vaativa rakennusprojekti alkaa syksyn 2006 
aikana. Tuulivoimalaitosten rakentaminen merelle on perusteltua parempien tuuliolosuhtei-
den takia. Samalla kuitenkin meriolosuhteet asettavat ympäri vuoden poikkeuksellisen kovat 
vaatimukset. Tästä ei tuulivoimarakentamisessa ole Suomessa aiempia kokemuksia.

Ensimmäiset voimalaitokset pystytetään loppuvuodesta 2007. Suunnitelman mukaan 
Ajoksen tuulipuisto otetaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2008 alussa. Ensimmäisen vaiheen 
kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa ja koko 30 megawatin hankkeen suunniteltu kustan-
nusarvio 50 miljoonaa euroa.

3 MW:n tuulivoimalaitoksen terästornin korkeus on 88 metriä ja roottorin halkaisija 100 
metriä. 120 tonnia painavassa konehuoneessa sijaitsevat muun muassa generaattori, planeet-
tavaihde, taajuusmuuttajat ja muuntaja. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt tuulipuiston ensimmäiselle vaiheelle inves-
tointitukea. Tukea on haettu myös Ajoksen toiselle vaiheelle.

Kemin Ajoksen tuulipuistohankkeessa ovat mukana Pohjolan Voiman lisäksi Savon 
Voima Myynti Oy, Oulun Energia, Kemin Energia Oy, Keskusosuuskunta Oulun Seudun 
Sähkö, Rantakairan Sähkö Oy ja Haukiputaan Sähköosuuskunta. 

WWD-3-tuulivoimala
•	 nimellisteho	3	MW
•	 napakorkeus	88	m
•	 roottorin	halkaisija	100	m
•	 tornin	paino	225	t
•	 roottorin	paino	60	t
•	 konehuoneen	kokonaispaino
	 (sis.	roottori)	180	t
•	 vuosituotanto	8	000	MWh
•	 toimittaja	Winwind	Oy

Keinosaari
•	 koko	30	x	50	m
•	 louhe	23	000	m3

•	 raudoitus	42	t
•	 suodatinkangas	6	000	m2

•	 betoni	700	m3

•	 putkia	120	m
•	 joka	saarella	yksi	laitos

TEKNISET	TIEDOT



Nostot
•	 nosturi	kuljetetaan	keinosaarelle
•	 nosturin	paino	on	noin	600	tonnia		
	 ja	nostot	tehdään	20	metrin	etäi-	
	 syydellä,	jolloin	koukkukorkeus	on		
	 noin	100	metriä	 	
•	 painavin	yksikkö	on	120	tonnia

110	kV	sähkölinja
•	 20/110	kV	kytkinasema
			 sijoitetaan	voimalan	2	
		 läheisyyteen	
	•	 suora	110	kV-yhteys
			 kantaverkkoon	

TUULIVOIMALAITOSTEN	SIJAINTI

140	metriä

napakorkeus
88	metriä

siipi	48,8	metriä

3	MW:n	tuulivoimalaitos	
tuottaa	sähköä	4–20	m/s	
tuulessa.	Laitos	tuottaa	
maksimitehoa	12,5	m/s	
tuulessa	ja	pysähtyy		
myrskyssä	20	m/s.

roottorin

halkaisija		

100	metriä
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